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Um plano integrado de formacao
para todo o setor da construcao

Um programa de cursos e seminarios com vertente
pratica e tedrica:

0 Os cursos tém duracdo de um dia e destinam-se principalmente a
instaladores de coberturas.

0 Osseminarios sdo mais extensos e visuais e
destinam-se a arquitetos e estudantes do setor
da construcao.
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Peca mais informacdes acerca
danossa Academy:
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Impermeabilizacao betuminosa




Impermeabilizacdo betuminosa

POLITABER - SBS

TELA DE BETUME MODIFICADO
COM POLIMEROS SBS

A gama POLITABER oferece telas impermeabilizantes de
betume modificado modificadas com elastémero SBS,
ideais para climas extremos gracas a sua flexibilidade e
capacidade aderente incomparavel.

Disponiveis numa grande variedade de reforcos e
acabamentos.

A gama POLITABER representa a solucéo perfeita para
qualquer necessidade de impermeabilizacéo.

APLICACOES

VANTAGENS

= Membrana de impermeabilizacao para coberturas
planas e inclinadas, paredes e fundacgdes.

= Em sistemas de monocamada, melhorada e de dupla
camada.

= Para o trafego rodoviario.

= |deal para novas construgdes ou reabilitacéo.
= Barreiraao vapor.

= Barreira anti-capilar na base das paredes.

= Elevado ponto de amolecimento e excelente

comportamento.

= Elevada capacidade aderente e elasticidade.
= Impermeabilizacdo mais eficiente e segura.
= Excelente durabilidade e envelhecimento

= Elasticidade a-15°C.

= Elevada aderéncia ao suporte.

Acabamento Armadura Produto Desig. UNE Peso(kg/m’)  Rolom® Palete m* Codigo  Cert.
30 LBM-30-FV 3 12 360 7084008 N @
FV POLITABER VEL
40 LBM-40-FV 4 10 280 7044056 N
30 LBM-30-FP 3 12 360 7044954 N e
FP POLITABER POL PY
POLIETILENO _ LBM-40-FP 7044935 °
SEM PROTECCAO & 0 & 10 280 N
FP POLITABER BANDA 33 - LBM-30-FP 3 -- - 7044913
FP 40 LBM-40-FP 4 10 280 7084943 N @
REFOR.  POLITABER COMBI
48 LBM-48-FP 4.8 8 224 7044957 Ne
POLITABER GARDEN COMBI 40 LBM-40-FP 4 10 250 7045057 [N
GEOTEXTIL
POLIETILENO _ FP POLITABER PARKING 48 LBM-48-FP 4.8 8 200 7045056 N e
SEM PROTECCAO
® -~
FV POLITABER VEL 40/G LBM-40/G-FV 4 10 250 : - N
® 7045157
7045043
40/G LBM-40/G-FP 4 10 250 @ 7044967 Ne
® 7045070
POLITABER COMBI ®
POLIETILENO FP 7045044 N
AUTOPROTEGIDO ~ REFOR. 50/G  LBM-50/G-FP 5 8 200 @ 704402
@ 7045071
POLITABER GARDENCOMBI ~ 50/G | BM-50/G-FP 5 8 200 @74502 @
POLITABER PONTES 60/GTF LBM-60/G-FP 6 8 160 @ 7045054 Ne

. DIT: POLITABER/CHOVAPLAST EXTRA ZERO SLOPE

@ DT POLITABER TRAFEGO ROLANTE
TELAS ANTI-RADAO. VER PAGINA 12

*Produto a pedido. Consultar quantidade minima.
**Consulte o seu representante comercial

FV: Feltro de fibra de vidrio.

FP: Feltro de poliéster.

TP: Tabuleiro de ponte.

TF: Tabuleiro Ferroviario
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ChovAPLAST EXTRA - APP

TELA DE BETUME MODIFICADO

COM POLIMEROS APP

A gama ChovAPLAST EXTRA oferece telas
impermeabilizantes de betume modificado modificadas

com plastémero APP de elevado desempenho para
resistir aos ambientes mais extremos.

O seu elevado ponto de amolecimento e flexibilidade
garantem uma protecao total contra a humidade.

Disponiveis numa grande variedade de reforgos e
acabamentos, garantindo versatilidade e eficAciaem
qualquer projeto.

APLICACOES

Impermeabilizacdo betuminosa

VANTAGENS

= Membrana de impermeabilizacdo para coberturas
planas e inclinadas, muros e fundacées.

= Em sistemas monocamada, melhorada e dupla
camada.

= |deal para obra nova ou reabilitacao.
= Barreiraao vapor.
= Barreira anti-capilar no arranque de muros.

= Excelente flexibilidade a baixas temperaturas (-15°C).
= Baixa oscilagdo térmica.

= F4ciladaptacdo da membrana a diferentes
geometrias.

= Impermeabilidade total a agua e ao vapor de agua.

= Adequado para coberturas com movimentos
oscilantes.

= Elevadaresisténcia a perfuragéo.
= Longadurabilidade face ao rasgo.

]
{oeETie.

Acabamento Armadura Produto Desig. UNE Peso (kg/m’)  Rolom’ Palete m’ Cédigo Cert.
30 LBM-30-FV 3 12 360 7044878 Ne
FV ChovAPLAST EXTRA VEL
40 LBM-40-FV 4 10 280 7045008 Ne
POLIETILENO
SEM 30 LBM-30-FP 3 12 360 7044899 Ne
PROTECAO
G FP ggiVF’jYP'-AST EXTRA 40 LBM-40-FP 4 10 250 rousn N
48 LBM-48-FP 4.8 8 224 7044938 N
FV ChovAPLAST EXTRA VEL 40/G LBM-40/G-FV 4 10 250 : - N
POLIETILENO : ;gj‘égé
AUTOPROTEGIDO FP ChovAPLAST EXTRA 40/G LBM-40/G-FP 4 10 250 7005046 N
REFOR. COMBI ® -~
50/G* LBM-50/G-FP 5 8 200 @ 7045501 N

. DIT. POLITABER/CHOVAPLAST EXTRA ZERO SLOPE

FV: Feltro de fibra de vidrio.
FP: Feltro de poliéster.

** Consulte o seu representante comercial.
*Produto a pedido. Consultar quantidade minima.

)
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Impermeabilizacdo betuminosa

ChovAPLAST - APP

PELICULA AUXILIAR COM POLIMEROS APP

A gama ChovAPLAST é composta por telas
impermeabilizantes de betume aditivado com
plastémeros APP.

As telas desta gama estéo disponiveis com diferentes
armaduras de reforco e diversos acabamentos.

APLICACOES

VANTAGENS

= Utilizagdo em sistemas monocamada melhorada
e dupla camada.

= Apenas para utilizagcdo em coberturas planas, ndo
utilizar em coberturas inclinadas.

= Elevado ponto de amolecimento e excelente

comportamento a altas temperaturas.
= |deal para aplicagdes de veréo.
= Grande plasticidade.

= Boadurabilidade e envelhecimento.
= Capacidade de dobragem de -10°C

2

Acabamento Armadura Produto Desig. UNE Peso (kg/m’) Rolom Palete m’ Cédigo Cert.
30 LA-30-FV 3 12 360 7044875 N
FV ChovAPLAST VEL
POLIETILENO 40 LA-40-FV 4 10 280 7045136 N
SEM
PROTECAO 30 LA-30-FP 3 12 360 7044883 N
FP ChovAPLAST POL PY
40 LA-40-FP 4 10 280 7044876 N
ALUMINIO SEMARMADURA  ChovAPLAST ALU 30/M LA-30/M-NA 3 12 336 7044881 N
POLIETILENO . ChovAPLAST ALUM
SEM PROTECQAO ALUMINIO BV30E2 30 LA-30-AL 4 12 300 7045011 N

TELAS ANTI-RADAO. N



Impermeabilizagdo betuminosa

Telas AUTO-ADESIVA
POLITABER - SBS

TELA AUTO-ADESIVA DE BETUME MODIFICADO
COM POLIMEROS SBS

A gama POLITABER AUTO-ADESIVA é composta por
telas impermeabilizantes de betume modificado com
elastomero SBS e AUTO-ADESIVAS para qualquer tipo
de suporte e, especialmente, para coberturas
inclinadas e suportes em madeira.

100%

ADESIVA

APLICA(;@ES VANTAGENS

Utilizagbes recomendadas: Ideal para sistemas de = Com acabamento em gréo vermelho ou arddsia

dupla camada com TEGOLA AMERICANA, cinza, sdo adequadas para o acabamento decorativo

monocamada em coberturas inclinadas auto- e impermeabilizacédo perfeita da cobertura.

protegidas e como camada superior em sistemas de = Aaplicacdo afrio, sem magcarico, evita o risco de

dupla camada de coberturas planas auto-protegidas. incéndio na impermeabilizacéo de coberturas com
suportes de madeira.

1. Preparacdo da superficie: Limpar bem e aplicar = Resisténcia ao rasgo, resisténcia ao pungoamento e

PRIMER EAL ou PRIMER SR para melhorar a aderéncia. elevada elasticidade devido ao betume elastomérico

2. Colocacéo da tela: Colocar no sentido ascendente, SBS.

com uma sobreposicéo de 10 cm, e pressionar com um
rolo para garantir a aderéncia.

3. Remocao da pelicula: Remover a pelicula de silicone
desenrolando-a sobre a superficie.

4. Fixacbes mecanicas: Eminclinacdes de 15-30%, fixar
sobreposic¢des transversais; em inclinagdes superiores
a50%, fixar de 50 em 50 cm.

Produto Armadura Acabamento Cor Desig. UNE Peso (kg/m?) Rolo m* Palete m’ Codigo

POLITABER ARDOSIA Cinza LBA-40/G - FV 4 6 216 7045509
: FV

Autoadesiva ABT POLIETILENO Vermelho LBA-40/G - EV 4 6 216 7045510

FV - Feltro de Fibra de Vidro.



Impermeabilizacdo betuminosa

POLITABER AUTO-ADESIVA

POLPY 30-E2.5

TELA AUTO-ADESIVA DE BETUME MODIFICADO
COM POLIMEROS SBS

Telas de betume modificado com elastomeros SBS,
com reforco de feltro de poliéster ndo-tecido e AUTO-
ADESIVAS. Para instalacdo em MUROS e
COBERTURAS INCLINADAS sob protecéo pesada.

APLICACOES

VANTAGENS

1. Limpar a superficie e aplicar uma demao de PRIMER
EAL ou PRIMER SR.

2. Instalar a tela no sentido ascendente desde a parte
inferior para a parte superior.

3. Sobrepor as fiadas de telacercade 10cme
pressionar com um rolo para garantir a aderéncia.

4. Retirar a pelicula de silicone enquanto se estende o
rolo para uma boa aderéncia.

5. Fixacdo mecanica:
* Eminclinacbes de 15-30%, fixa-las nas
sobreposicdes transversais.
* EminclinacBes superiores a 50%, fixar de 50 em 50
cm todas as sobreposicdes.

= Camada de base em sistema de duas camadas
exposta as intempéries e/ou com protecéo pesada.

= Aplicacdo em sistemas de dupla camada para
circulacao de veiculos sob a camada de rodagem.

= Monocamada em coberturainclinada, sob telhas.

= Estanqueidade de estruturas enterradas ou barreira
anti condensacéo.

= Barreira contra o vapor.

= Excelente estabilidade dimensional.

= Maxima resisténcia a perfuracéo (estatica e dinamica).
= Aarmadurade feltro de poliéster (FP) perfurado e

estavel confere a folha as melhores propriedades
mecanicas

Produto Armadura

Desig. UNE

Peso (kg/m?) Rolo m? Codigo

POLITABER Autoadesiva
POLPY30E2.5

FP LBA-30-FP

3 10X1 7045007

10

FP: Feltro de poliéster.



POLITABER nature
NOX-ACTIV

TELA DE BETUMENO MODIFICADO COM POLIMEROS
SBS COM GRANULOS FOTOCATALTICOS

Atela POLITABER nature NOx-Activ COMBI 50/G é
composta por betume modificado com elastomeros
SBS, armadura de feltro de poliéster ndo-tecido e
estabilizado com fibra de vidro. Provocam uma
destruicéo constante dos Oxidos de Azoto poluentes
(NOXx) transformando-o0s em subprodutos
posteriormente evacuados pelas aguas da chuva.

Tem um efeito positivo na reducéo dos dxidos de azoto
NOxno ar.

APLICACOES

Impermeabilizagdo betuminosa

VANTAGENS

= Tela superior em sistemas dupla camada de
coberturas auto-protegidas.

= Membrana monocamada para aimpermeabilizacdo
de coberturas auto-protegidas aderidas.

= |nstalacéo tradicional: uma ou duas camadas

RAIOS UV

31l TR

(NOx)
OXIDOS DE AZOTO

NITRATOS

N

AEROR

= Efeito de descontaminagdo: Tem uma forte
influéncia na destruicéo de Nox.

= Protege contra a penetracéo da radiacao UV: Refletor
térmico.

= Ajudaadestruir os poluentes organicos na superficie
(excrementos, fungos...).

= Aplicacdo com calor.

= Pelicula certificada: Redugao de NOx de acordo com
oteste 21171 1ETcc-CSIC, de acordo com UNI
11484:2013

= Valor acrescentado para os edificios.

dogoga
dagaga
dogaooag

EVACUACAO COM
A AGUA DAS CHUVAS

® 9
c

DESTRUICAO DE NOx

Produto Armadura Acabamento Desig. UNE Peso (kg/m?) Rolo m? Palete m’ Cadigo Cert.
POLITABER NATURE GRANULO
COMBI50/G REFOEP ADo  MINERAL LBM (SBS) 5 8x1 200 7044979 N
NOX ACTIV G NOX ACTIV 50/G-FP
POLITABER NATURE GRANULO
COMBI 40/G REFOEF(’; Ao MINERAL Lél%"/"ésFBF?) 4 10X1 250 N
NOX ACTIV NOX ACTIV -

*Produto a pedido. Consultar quantidade minima.
** Consulte o seu representante comercial
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Impermeabilizacdo betuminosa

TELAS DE i
IMPERMEABILIZAGAO
ANTI-RADAO

TELA DE PROTECCAO CONTRA O GAS RADAO

O raddo é gas radioativo que emana das rochas e dos
solos que tende a concentrar-se em espacos fechados
como as habitagdes. Tem origem no decaimento de
dois outros produtos naturais presentes no solo e nos
materiais de construcgao: radio e uranio.

O gasradao pode entrar nas habitacdes através do

subsolo e acumular-se nas mesmas, causando um risco M
para asaude. Como se trata de um gas imperceptivel, a RAg\o
Unica forma de o detectar é através da medicdo da GAS
concentracdo deste gas.

TELAS RECOMENDADAS PARA:

Barreira contra o radao na face superior de um desvao sanitario, para barreira contra o radao abaixo de laje com
presenca de nivel freatico, ou na sub-base abaixo do nivel da face inferior da laje. As barreiras contra o raddo sdo uma
das formas mais eficazes de combater a entrada deste gés nas edificacdes.

Na BMI podemos aconselha-lo na escolha da melhor barreira anti-raddo e como cumprir este requisito para tornar
0s nossos edificios mais seguros. Na BMI temos atualmente varias protecdes certificadas pelo Laboratoério de
Radioatividade Ambiental da Universidade de Cantébria.

Produto Desig. UNE Rolo Rolo m’ Palete m’ Caédigo Cert.
ChovAPLAST ALUM BV 30-E2 LA-30-AL 1x12 12 300 7045011 N
POLITABER COMBI 40 LBM-40-FP 1x10 10 280 7044943 N
POLITABER COMBI 48 LBM-48-FP 1x8 8 224 7044957 N
POLITABER PARKING 48 LBM-48-FP 1x8 8 200 7045056 N
POLITABER AUTOADESIVA _

ANTI RADAO LBA-15 1x20 20 500 7045004 N

iz
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Impermeabilizagdo betuminosa

RAPID-BRIC

FITA AUTO-ADESIVA PARA IMPERMEABILIZAGAO 100%
Fita auto-adesiva de impermeabilizagio betuminosa ADESIVO
para aplicacdo a frio, sem fogo. ' r [H:[7STAR
APLICACOES ¢ v B
= Parareparagdo de coberturas de aluminio, reforco da @. OQ a
impermeabilizacdo de coberturas, selagem de juntas
e sobreposicdes; para protecdo de elementos de AR S R T

construcdo, tijolos, metal, beto.

VANTAGENS

= Facil aplicacéo.

= Econdmico.

= Boaaderéncia na maioria dos suportes.
= Resisténcia a agentes ambientais.

= Autoadesivo.

= Resisténcia aos raios UV.

INSTALACAO

= Asuperficie deve estar limpa, seca e isenta de 6leo,
gordura, p6é ou material solto para permitir uma
correta aderéncia.

= No caso de superficies porosas ou superficies que
possam apresentar problemas de aderéncia,
recomenda-se a aplicacio de uma ligeira camada de
ChovASTAR Preparador De Superficies.

= O produto é aplicado de formarapida e simples, sem
necessidade de ferramentas especiais, bastando
deslocar o plastico siliconado que cobre a parte
inferior e aderir amembrana a superficie através de
presséo.

Produto Armadura Rolo m? Rolo m* Codigo
Rapid Bric C10 Cor Natural 12x0.10 12 7045537
Rapid Bric C15 Cor Natural 12x0.15 8 7045538
Rapid Bric C30 Cor Natural 12x0.30 4 7045539
Rapid Bric C10 Vermelho 12x0.10 12 7045018
Rapid Bric C15 Vermelho 12x0.15 8 7045187

Rapid Bric C30 Vermelho 12x0.30 4 7045019
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Tegola Americana

TEGOLA AMERICANA

PLACA DE ASFALTO LEVE

Placa betuminosa, reforco de feltro de fibra de vidro,
para coberturas inclinadas e revestimento de paredes.

APLICACOES

= Colocacao por fixacdo mecanica e aderéncia das
abas com um macarico.

= Impermeabilizacdo de coberturas com inclinacdo
superior a 15% sobre diferentes suportes (betéo,
argamassa, madeira...) tanto em edificios como no
mercado da bricolagem.

VANTAGENS

= Facilde instalar.
= Elevada capacidade de impermeabilizacéo.

= Altamente resistente. Modelo STANDARD
= Reducéo dos encargos com a construcao. ‘
= Adequado para todos os tipos de suportes: £
madeira,argamassa, etc. ou betao. g
. . . ~ cgs - <
= Estilo e design com integracéo total no edificio. )
= Excelente resisténcia aos agentes atmosféricos. \
] MaX|m.a.estanque|dade g seguranca 1000 mm
= Materiais altamente resistentes.
= Grande gama de desenhos que proporcionam um
resultado es~tet|co muito original em qualquer tipo Modelo CASTOR
de construcao.
£
. . . . |
o
<
o
Marrom outono Pretoelegancia  Vermelho Castela  Verde Galicia - 1000 mm
Produto Armadura Acabamento Dimensdes (mm) Embalagem m’ EmFt’J;}?tgeem Palete m’ Caodigo
EV Marrom outono 340x1000 3 42 128,1 7045451
Modelo FV Preto elegancia 340x1000 3 42 128,1 7045075
STANDARD FV Vermelho Castela 340x1000 3 42 128,1 7045521
FV Verde Galicia 340x1000 3 42 128,1 7045522
FV Marrom outono 340x1000 3 42 128,1 7045507
Modelo FV Preto elegancia 340x1000 3 42 128,1 7044958
CASTOR
FV Vermelho Castela 340x1000 3 42 128,1 7045523
FV Verde Galicia 340x1000 3 42 128,1 7045524

FV: Feltro de fibra de vidro.
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FIXACOES DE TEGOLA

FIXACAO PARA TEGOLA

Espigbes de aco galvanizado de cabecalarga paraa
fixacdo das placas betuminosas Tegola Americana

APLICACOES

= S3o utilizadas 4 fixacOes para cada placa Tegola
Americana montada, modelo STANDARD; (30 a 33
fixagdes/ml e 13 a 15 ml por kg de fixacdes).

= Sao utilizadas 6 fixacOes para cada placa Tegola
Americana colocada, modelo CASTOR (40 a 45
fixagdes / ml e 8 a 10 ml por 1 kg de fixagdes).

VANTAGENS

= Elevada durabilidade

= Maior da seguranca

= Versatilidade de utilizagdo

= Aplicacéo facil

= Alto desempenho

= Fabilidade em pendentes acentuadas

Tegola Americana

Produto Acabamento Pregos / Caixa Cadigo
Fixacdes Tegola Aco 1Kg 7044932
FixacOes de Tegola em Madeira Aco 1Kg 7045591
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Pri

marios e Emulsdes

SUPERMUL

EMULSAO BETUMINOSA

Trata-se de uma emulsdo betuminosa nédo idnica solivel em
agua com cargas para preparacao de superficies porosas
antes da aplicacéo de telas de impermeabilizacdo e outras
utilizac®es. Produto ndo intemperizante. Emulséo do tipo

ED, segundo a norma UNE 104231.
APLICACOES

Ideal para paredes enterradas e suportes porosos de
betéo.

Antes de aplicar o produto, a superficie deve ser limpa
para garantir que nenhum material prejudique a
eficacia do produto.

Aplicar uma Unica camada.

Tempo de secagem 24h.

Pode ser aplicado com pincel, rolo e trincha.
Diluir 10-20% com agua.

VANTAGENS

O consumo aproximado é de 300 a 500 g/mL.
SolGvel em agua

Possivel misturar com areia, cascalho, minerais,...
N&o contém solventes.

SUPERELAST

Emulsdo viscosa, com um agente emulsionante
anionico e aditivos de borracha. E constituida por
betumes, resinas e aditivos com polimeros
elastoméricos e estabilizada com emulsionantes
minerais aniénicos que asseguram a estabilidade do
produto.

APLICACOES

E utilizado no tratamento de muros e paredes de
separacao.

Antes da aplicagao, a superficie deve ser limpade
poeiras, 6leos, gorduras ou qualquer outro material
que possa prejudicar o funcionamento normal do
produto.

Pode ser aplicado com pincel, rolo ou trincha.

VANTAGENS

~ aa

S SUPERMUL

i s A

Kg

Paletes

Kg Palete

Codigo

25

36

900

7044884

120

600

7044900

:-:'".'
| sl

ChovA

EARIL, Tl | ik ]

16

Uma camada consistente, altamente elastica e
flexivel a baixas temperaturas.

Facil aplicacao.
N&o contém solventes.

Consumo aproximado de 300 a 400 g/ml por
camada.

Kg

Paletes

Kg Palete

Codigo

25

36

900

7045149




PRIMER SR

IMPRIMACAO BITUMINOSA DE SECAGEM RAPIDA

Primario betuminoso a base de betume asfalticos com
solventes. Para a preparacdo de todos os tipos de

superficies, porosas ou ndo. Especialmente indicado para

chapas metalicas ou superficies polidas. Nao aplicar em
locais com pouca ventilagéo.

APLICACOES

= Utilizado como tratamento de paredes e muros,
aplicar uma camada ligeira.

= Pode ser aplicado com pincel, rolo, rolo, pincel,
pistola, etc.

= Também para telas auto-adesivas.
= N&o aplicar em zonas mal ventiladas.
= Tempo de secagem: aprox. 1 h.

VANTAGENS

Primarios e Emulsbes

= ‘
PRIMER SR

Kg

Paletes Kg Palete Cédigo

= Secagem rapida.
= Totalmente estavel e muito duravel.

= O seudesempenho dependera do estado da
superficie onde é aplicado.

= Para superficies do tipo homigon, o consumo
aproximado é de 100 a 200 g/ml.

PRIMER EAL

PRIMARIO PARA PREPARACAO DA SUPERFICIE
Emulséo de baixa viscosidade de natureza anibnica.
Sem cargas, secagem rapida em fungéo das
condi¢des climatéricas. Emulséo de tipo EA segundo
anormaUNE 104. 231.

APLICACOES

= Tratamento de paredes e muros, aplicar uma demao
normal. Pode ser aplicado com pincel, rolo, trincha,
pistola, etc.

= Preparacao das painéis de madeira, antes a
aplicacao de POLITABER AUTO-ADESIVA.

= Tempo de secagem: 1-2 h. aprox. com pincel, rolo
ou trincha.

VANTAGENS

= Criauma camada consistente de grande elasticidade
e flexibilidade, mesmo a baixas temperaturas.

= Facil aplicacao.
= N&o contém solventes.
= Consumo aproximado de 100 a 200 g/ml por deméo.

22

22 484 7044930

Kg

Paletes Kg Palete Caodigo

25

26 900 7044932
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Primarios e Emulsbes

ChovASTAR
MUROS ENTERRADOS

EMULSAO BETUMINOSA

E um produto liquido denso formado por betumes,
resinas e cargas minerais em solugéo aquosa. Umavez
seco, forma uma barreiraimpermeabilizante.

APLICACOES

= Antes daaplicagao, a superficie deve estar impa de
po, 6leo, gordura ou qualquer outro material que
possa prejudicar a aplicacéo.

= Atemperatura ambiente deve ser superiora5°C e
nao deve haver risco de chuva.

= Aplicar uma camada uniforme com pincel ou rolo.
Deixar secar durante 24 horas. Aplicar uma segunda
demdo para maior protecéo.

VANTAGENS

i 0rsTAR B |
[\ PROTEGTOR DE

MUROS

", ENTERRADODS

= Facil aplicacao. Nao emulsionar com agua.

= Eimpermeavel e tem uma elevada aderéncia a
diferentes suportes.

= Pode ser colocado em superficies himidas.

= Eimputrescivel pois € composto por elementos
inertes, é elastico e flexivel.

ChovASTAR

Cor Apresentacao Kg Cadigo

Preto Recipiente 4 >

**Consulte o seu representante comercial.

PREPARADOR DE SUPERFICIES

PRIMARIO PARA PREPARACAO DA SUPERFICIE

Produto liquido constituido por resinas e betumes em
solucdo aquosa.

APLICACOES

= Devido ao seu tempo de secagem rapido, € um
produto ideal para preparar a superficie de terragos e
paredes antes da instalagdo de uma pelicula de
impermeabilizagéo.

= Para garantir umaboa aderéncia, o suporte deve
estar seco e isento de residuos de solventes.

= Atemperatura ambiente deve ser superiora5°Ce
nao deve haver irrigacao por chuva. Agitar o produto
antes de o utilizar.

= Aplicar uma Unica camada com um pincel ou trincha
e deixar secar durante 1-2 horas.

VANTAGENS
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= E obtida uma camada consistente de elevada
elasticidade e flexibilidade a baixas temperaturas.

= Facil aplicagéo.
= Na&o contém solventes.
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CHOACEL

AGLOMERADO DE ASFALTO A FRIO PARA PEQUENAS
REPARACOES

CHOACEL é um asfalto a quente que tem a
particularidade de poder ser aplicado a frio e sem
necessidade de ser aplicado com maquinaria pesada. Ndo
necessita de priméario nem de selagem da zona a tratar.

APLICACOES

= Para utilizacdo em buracos, valas, reparacdo de
estradas, estradas urbanas, e pequenas obras.

= Umavez aplicado, mantém-se compacto, tal como
o asfalto tradicional.

= Estével, flexivel e duravel, e em conformidade com
todas as carateristicas sem perda de qualidade.

VANTAGENS

= Aglomerado a frio, fabricado a quente.
= Secagemimediata. Aberturaimediata ao transito.
= Pode ser utilizado em climas extremos.

= Umavez aberto, ndo precisa de ser consumido na
sua totalidade.

= Pode ser aplicado em superficies himidas ou
molhadas .

* Eamigo do ambiente: ndo contém poluentes e é
fornecido em embalagem Unica, ajudando assim a
preservar o ambiente.

= Estavel, flexivel e duradouro.

= Qresultado final ¢ 0 mesmo que o do asfalto
tradicional.

ASFALT RAPID

AGLOMERADO DE ASFALTO A FRIO PARA
PEQUENAS REPARACOES

Aglomerado asféltico aplicado a frio para pequenas
reparacdes de pavimentos de betéo e asfalto.

APLICACOES

= Nao é necessario misturar, € utilizado tal como vem
na embalagem.

VANTAGENS

Aglomerados Asfalticos

=
&

+sencillo

Kg Paletes Kg Palete Cadigo

15 64 960 7045593

= Reparacdes faceis e comodas.

= Facilidade de funcionamento a temperatura
ambiente

= Adaptacdo perfeita ainclinagao.
= Mantém-se elastico e durdvel, pois € muito
resistente ao envelhecimento.

Kg Palete Kg Palete Cadigo

25 36 900 7045005
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Aglomerados Asféalticos

ASFALT SL

ARGAMASSA BETUMINOSA DE COR PRETA

Argamassa asfaltica com uma mistura de agregados e
cargas minerais de granulometria calibrada.

APLICACOES

= O ASFALT SL pode ser aplicado em parques de
estacionamento, ciclovias, bermas, pistas
desportivas, acabamentos em aglomerados
asfalticos e pavimentos de edificios industriais.

VANTAGENS |NSTALA§AO

= Sistema continuo, boaresisténcia a abrasao, O suporte deve estar impo, seco e ter uma resisténcia
antiderrapante, resistente a derrames de mecanica adequada a utilizacdo. Aplicar uma camada
combustivel, facil aplicacdo a frio e ndo téxico. fina com um rodo de borracha, com um consumo de

1,5-2,5kg/ml por camada. Aplicar 1 ou 2 deméo
deixando secar completamente a primeira demao.
Tempo de secagem é aproximadamente de 24 h.

Produto Cor Kg Latas por paletes Kg Palet Cadigo

ASFALT SL Preto 50 12 600 7044988

ChovASTAR® MASTIC

ASFALTO MASTICO

Material de enchimento a base de betume, pré-moldada,
aplicada in-situ, para enchimento de juntas de dilatacéo e
pré fabricados de bet&o. E composto por betumes
asiaticos, resinas, fibras e minerais e elastdmeros.

APLICACOES

= E utilizado como enchimento ou vedante para juntas
de dilatac&o verticais e horizontais em sistemas de
impermeabilizacéo entre telas asfélticas ou em
coberturas, bem como em tubagens, paredes,
fachadas, valas, canais e pontes..

VANTAGENS

= Pode ser aplicado sem aquecimento prévio, pois €
facil de manusear. Tem uma grande capacidade de
alongamento para aplicacdo em todos os tipos de
articulacoes..

Produto Diametro Unidades/caixa m. Caixa Cadigo

ChovASTAR Mastic P20 20 84 42 7044923

ChovASTAR Mastic P25 25 60 30 7045526
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ChovASTAR
REJUNTEX

CORDOES DE POLIETILENO

Corddes de polietileno expandido, para preenchimento

de juntas na construcéo, antes da aplicacdo de
materiais de vedacao.

APLICACOES

Como enchimento e limitador de selagem de juntas
de dilatacéo longitudinais e transversais. Material de
enchimento para a selagem de juntas em
envidracados, juntas exteriores em fachadas,
pavimentos, juntas em armazéns, muros, pistas de
aeroportos, etc...

VANTAGENS

Aglomerados Asfalticos

INSTALACAO

Adaptabilidade e flexibilidade excepcionais.
Excelente recuperacao apds a compressao.
Elevada estabilidade dimensional.

Aplicacéo facil e manuseamento limpo.
Excelente durabilidade.

Absorcdo de agua.

Temperatura de funcionamento entre 40 e 60 °C.

Elevada resisténcia a: Acidos comuns, alcalis,
solventes, Oleos, detergentes.

Comprimir o cordao e introduzir najunta, até a
profundidade desejada utilizando um objeto sem
arestas cortantes. Utilizar o cord@o com dimensao
superior a dajunta.

Produto Diametro (mm) m. linear / caixa Codigo
ChovASTAR Rejuntex 20 20 350 7045527
ChovASTAR Rejuntex 25 25 200 7045528

21



Acessorios para Impermeabilizagdo

SAIDAS DE AGUA

SAIDAS DE DRENAGEM PARA TELHADOS

Saidas de agua para drenagem de coberturas compostas por
materiais compativeis com a utilizacéo de telas betuminosas.

APLICACOES

= Adequado, de acordo com os regulamentos, para
impermeabilizagdo com placas de asfalto.

VANTAGENS

Facil de instalar.

Absorve os movimentos do dossel.

= Resistente as chamas.

Resistente a corrosao.

Resistente as intempéries.

Resistente as variagfes de temperatura.

= Compativel com todas as membranas betuminosas.

Acabamento Diametro Unid. Caixa Cédigo
SAIDANORMAL 80 5 7045141
SAIDANORMAL 90 5 7044921
SAIDA NORMAL 100 5 7045142
SAIDANORMAL SAIDA NORMAL 110 5 7044933
SAIDA NORMAL 120 5 -
Material: Elastomero termoplastico vulcanizado (TPV)
** Consulte o seu representante comercial.
Acabamento Diametro Unid. Caixa Cédigo
] - SAIDA COM SIFAO 80 5 7045609
SAIDA COM SIFAO - —
SAIDA COM SIFAO 100 5 7045610
SAIDA COM SIFAO 110 5 7045611
Material: Etileno-Propileno-Dieno-Mondémero (EPDM)
SAIDA LATERAL
Acabamento Diametro Unid. Caixa Cadigo
SAIDA LATERAL 80 5 7045066
Material: Elastomero termoplastico vulcanizado (TPV)
PARA-GRAVILHAS PARA-GRAVILHAS CONICO

Acabamento Unid. Caixa Codigo
PARA-GRAVILHAS 5 7045486
PARA-GRAVILHAS CONICO 5 7045590*

*Produto a pedido. Consultar quantidade minima.
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PERFIL METALICO

PERFIL DE CHAPA GALVANIZADA

Perfil de chapa galvanizada para o remate da
impermeabilizagdo nos paramentos verticais, em
solu¢Bes com membranas de impermeabilizacéo auto-
protegidas.

Un. Caixa Comprimento m. Caixa Caodigo

25 2m. 50 7045132

MACARICO DE CHAMA

FERRAMENTA PARA SOLDAGEM

Ferramenta de combust&o para a soldadura de telas
betuminosas com gas propano.

Mangueira flexivel de 10 m de comprimento.
Regulador de gas para um controle preciso.

Pega ergondmica com valvula de abertura e regulacdo
de chama econdmica.

Lanca em aco especial com acabamento cromado.
Chaminé e o bocal em aco especial, também cromado,
para maior durabilidade.

Concebida para um rendimento excelente e uma
soldadura eficiente.

Un. Caixa Comprimento m. Caixa Cadigo

25 10m. 50 7044997

GRANULO

SACO DE GRANULADO

Gréo de arddsia ou ceramico fornecidos a granel. Séo
utilizados para retocar e reparar danos causados por
soldaduras em coberturas auto-protegidas com
acabamento granulado.

Produto Kg/Saco Cédigo
GRANULO VERMELHO 25Kg. 7045603
GRANULO VERDE 25Kag. 7043219
ARDOSIA CINZA 25Kg. 7043214
ARDOSIA CINZENTA CLARA 25Kg. 7043217
GRANULO NOX-ACTIV 25Kg. 7043215

Também disponivel em saco de 5 kg.

Acessorios para Impermeabilizagdo
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Impermeabilizacao Liquida




Membranas liquidas

ChovATEC

IMPERMEABILIZACAO ELASTICO PARA TERRACOS

Revestimento constituido por uma dispersao aquosa
de copolimeros de base acrilica, cargas e pigmentos,
gue forma uma pelicula flexivel e impermeavel quando
seca.

Aplicar como acabamento exterior em terracos que
possam ser visitados como protecdo contra a chuva e
humidade.

=
=
=
| ==
=

VANTAGENS

= Elevada durabilidade e elasticidade.
= Consisténcia pastosa.
= F4cil de utilizar para reparacdes e pequenos trabalhos.

INSTALACAO

A superficie deve estar limpa e, de preferéncia, ligeiramente hiumida. A temperatura ambiente deve ser superiora5°C
e ndo deve haver risco de chuva. Agitar/misturar o produto antes de usar. Aplicar uma primeirademé&o com um rolo.
Recomenda-se a aplicacdo de uma rede de reforco sobre a primeira demao.

Deixar secar durante 4 a 6 horas e aplicar a segunda deméo.
Recomenda-se a aplicacdo de uma terceira deméo.

Produto Acabamento Kg/ Unidade Unidade Palete Kg. Palete Codigo
Vermelho 20 36 720 7044902
Branco 20 36 720 7044904

ChovATEC
Impermeabilizacdo Cinzento 20 36 720 7044903
elastica para Vermelho 5 120 600 7045501

terragos

Branco 5 120 600 7045543
Cinzento 5 120 600 7045542

Produto a pedido. Consultar quantidade minima.
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Membranas liquidas

ChovATEC FIBRATADO

IMPERMEABILIZANTE ELASTICO PARA TERRAGOS
COMFIBRAS

Produto de impermeabilizacdo denso de base acrilica
com adi¢ao de fibras que conferem ao produto uma
maior consisténcia. Acabamento exterior para terragos
visitaveis para protecao contra a chuva e humidade.
Reforgo de pontos singulares.

VANTAGENS

= Elevada durabilidade e elasticidade.
= Consisténcia pastosa.
= F4cil de utilizar para reparacfes e pequenos trabalhos.

INSTALACAO

A superficie deve estar limpa e, de preferéncia,
ligeiramente humida. A temperatura ambiente deve ser
superior a 5° C e ndo deve haver risco de chuva.

Aplicar uma primeira deméao com um rolo ou pincel.

Deixar secar durante 4-6 horas e aplicar a segunda
deméo adicional.

N&o é necessaria a utilizacdo de rede de reforco.

Produto Acabamento Kg/Unidade Unidade Palete Kg. Palete Cédigo
Vermelho 20 36 720 7044902
ChovATEC Branco 20 36 720 7044904

Impermeabilizacao

P Cinzento 20 36 720 7044903
elastica para

terragos Vermelho 5 120 600 7045138

Branco 5 120 600 7045163

Cinzento 5 120 600 7045544

MALHA DE REFORCO

MALHA DE VIDRO PARA REFORCO DE
IMPERMEABILIZAGAO LIQUIDA CHOVATEC CELTUTIETD

ChovATEC
Malha de fibra de vidro para o reforgo de revestimentos

impermeabilizantes. '
Utilizar a malha de reforco como armadura de reforco

na aplicagio do impermeabilizante ChovATEC.

Peso medio g/m0 Dimensdes Cédigo

55 50x1 7045583
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Membranas liquidas

ChovASTAR MALHA
E BANDA DE REFORCO

MALHA DE REFORCO PARA IMPERMEABILIZACAO
LIQUIDA

Produtos em fibra de vidro para utilizacdo como
armadura de reforgo para revestimentos
impermeabilizantes e outros produtos
impermeabilizantes liquidos da gama ChovASTAR.
Disponivel nos formatos 10x 1 me 10x 0,25 m.

APLICACOES

= Utilizar como armadura de reforco para
revestimentos impermeabilizantes e sistemas de
impermeabilizacdo acrilicos.

= Reforco para controlo de fissuras.

VANTAGENS

INSTALACAO

= Elevadaresisténcia ao rasgo e a tracdo e em ambas
as direcdes.

= Elevada capacidade de reten¢do do produto sobre o
qual € colocado.

= Excelente estabilidade dimensional.
® Na&o apodrece.
= Facilde estender.

= Maior resisténcia em pontos singulares, como
chanfros e juntas.

Aplicar uma primeira camada da impermeabilizagao e,
enguanto esta ainda estiver himida, colocar a malha.
Os trogos de malha adjacentes devem ser
sobrepostos 3 cm. Em seguida, aplicar uma segunda
camada por cima da malha acabada de aplicar, de
modo a que todos os elementos fiqguem compactados
num so.

Produto Presentacdo Caodigo
ChovASTAR MALHA 10x1 m 7045545
ChovASTAR MALHAEBANDA  10x0.25m 7045546*

*Produto a pedido. Consultar quantidade minima
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Membranas liquidas

ChovAPUR IMPER 203

IMPERMEABILIZANTE POLIURETANO-ACRILICO

Membrana liquida impermeabilizante de poliuretano a
base de 4gua e acrilicos modificados, resistente aos
raios UV.

APLICACOES

= Paraumaimpermeabilizacédo de longa duracéo e
excelente resisténcia aos raios UV.

= Impermeabilizagdo de coberturas ndo transitaveis que
podem ser visitadas ocasionalmente e para efeitos de
manutencéo.

= Impermeabilizagdo de areas himidas e reparacéo de
pontos de infiltrac&o.

= Impermeabilizagdo de coberturas jaimpermeabilizadas
com telas asfalticas auto-protegidas (aluminio ou grao

mineral).).
VANTAGENS
= Rendimento: 1,5 - 3 kg/mll. Cor Kg Cédigo
= Facilaplicacdo com rolo, pincel ou pistola "airless".
A . Branco 20 7045551
= Elevadaresisténcia aos raios UV.
~ Vermelho 20 7045552
= Protecdo reflectante em branco.
Cinzento 20 7045553

= Transpiravel ao vapor de agua.
= Resistente ao tr&fego pedonal (manutencéo).

= Por ser liquido adapta-se faciimente a todo o tipo de
suportes, incluindo estruturas irregulares.

= Elevada elasticidade e capacidade de retencao de
fissuras, mesmo a baixas temperaturas.

= Elastico e flexivel, sem juntas ou sobreposic¢des.
= Amigo do ambiente.
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Membranas liquidas

CHOVINTEL

MEMBRANA DE POLIURETANO-BETUME
TIXOTROPICA

Membrana tixotrépica de poliuretano-betume para
impermeabilizacéo e protecédo. Produto
monocomponente que forma uma membrana continua
e elastica com excelentes propriedades mecanicas e de
aderéncia, resistente a intempérie, as temperaturas
extremas, aos produtos quimicos e aos raios UV.

APLICACOES

= Remates em membrana asféltica, EPDM e PVC.
= Aplicacdo em pontos singulares.

= Aplicacéo e selagem em meias-canas.

= Selagem em pavimentos de asfalto.

= Betéo, emulsdes asfalticas, EPDM e PVC.

= Nao recomendado impermeabilizacao de piscinas
em contato com &gua tratada quimicamente.

VANTAGENS

&) cHovINTEE

= Excelente resisténcia a temperaturas extremas
(-40°C e +80°C). Temperatura de choque 150°C.

= Propriedades mecénicas elevadas, elevada
resisténcia a tracao e elasticidade >600%.

= Excelente resisténcia quimica.

= Pode ser aplicado numa demé&o e em camadas
espessas sem formacéo de bolhas.

= Excelente aderéncia em quase todos os tipos de
superficies: metdlicas (ago galvanizado, metal
oxidado, aco inoxidavel), PVC, betao, fibro-cimento...

= Tixotropico (ndo escorre em aplicagdes verticais).

= Facil aplicagdo e adaptacdo em formas ou zonas
complexas, onde é dificilimpermeabilizar com telas
asfélticas, EPDM ou PVC.

= Amembrana é completamente impermeével e
resiste ao contato permanente com aagua, a
hidrolise e aos microrganismos.

= Atuacomo barreira ao vapor, umavez que a sua
resisténcia ao vapor de 4gua é superior a 10 Mns/g
de acordo com a NBE CT-79.

" Rendimento: 1,5 Kg/m aplicavel em 1 ou 2 demaos.
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CHOIMPER FLEX

ARGAMASSA DE IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEIS DE
DOIS COMPONENTES PARA PONTEAR FISSURAS

Gama de argamassas de impermeabilizacdo adequadas
pararesistir aos ataques e pressfes constantes
exercidos pela &gua. Contém aditivos
impermeabilizantes que lhes conferem as carateristicas
necessarias aimpermeabilizagao.

APLICACOES

= Impermeabilizacéo de estruturas de betéo,
argamassa, tijolo e blocos.

= |Impermeabilizacdo de tanques de 4gua e piscinas.

= Impermeabilizacdo de funda¢Bes, pocos, paredes e
taneis. Utilizacdo em meio marinho.

= Impermeabilizacéo interior de caves e parques de
estacionamento subterraneos.

VANTAGENS

= Impermeavel a dgua.

= Elevada permeabilidade ao vapor de agua.

= Elevada flexibilidade, reduzindo o risco de fissuracéo.
= Capacidade de colmatar pequenas fissuras.

= Valido tanto para pressao positiva como negativa.

= Resistente a agua clorada, ao calcario e ao gelo.

= Excelente aderéncia.

= Aplicacéo 6ptima sob e sobre ceramica.

INSTALACAO

Argamassas
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CHOIMPE

Assegurar-se de que 0s suportes estédo limpos, sdos,
isentos de 0leo, gordura e tinta. O substrato deve ser
humedecido, sem encharcar. Adicionar o componente B
ao componente A e misturar mecanicamente. O
CHOIMPER FLEX pode ser aplicado com espatula ou
com trincha. Aplicar em duas demaos cruzadas com
uma espessura total de 2 mm. Pode ser reforcado com
uma rede de fibra. Esperar pelo menos 7 dias para uma
cura completa, antes de pintar ou revestir.

Produto Embalagem Cadigo
CHOIMPER FLEX A 5 7045549
CHOIMPER FLEX B 15 7045550

Rendimento 3,5-4 kg/m.
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Telas sintéticas

COSMOFIN GG PLUS

TELA SINTETICA DE PVC-P COM ARMADURA DE
FIBRA DE VIDRO PARA IMPERMEABILIZACAO DE
COBERTURAS

Cosmofin GG Plus é uma membrana sintética de
impermeabilizacdo em PVC-P, reforcada com malha
dupla de rede e feltro de fibra de vidro, com um
acabamento impermeavel.

APLICACOES

VANTAGENS

= Para sistemas monocamada fixados mecanicamente
em coberturas auto-protegidas com 1% de
inclinagdo, incluindo zonas de manutencéo.

= Para sistemas monocamada sob uma protecao
pesada em coberturas transitaveis e ndo transitaveis,
coberturas invertidas e convencionais, sobre
suportes resistentes de betdo, madeira, etc.
Acabamentos em ceramico aderido, pavimentos
flutuantes (lajeta filtrante INVERLOSA e pavimento
técnico sobre "plots"), camada de gravilha, substrato
vegetal, etc. Inclinagdo do suporte >=1%.

= Em obranova ou reabilitagéo.
= Paraaimpermeabilizacdo de estruturas enterradas.

= Recomendado para aimpermeabilizacéo de
coberturas ajardinadas e floreiras.

= Adequado para varios tipos de coberturas.

= Aflexibilidade das telas permite a sua utilizacdo em
diferentes formas de telhado.

= QO aspeto liso da superficie satisfaz os requisitos
estéticos dos arquitetos e designers.

= Pelicula sem biocidas, evita a contaminagédo das
aguas.

= Resistente ao envelhecimento e a todos os agentes
atmosféricos comuns.

= Elevada resisténcia a tracéo e alongamento.

= Excelente flexibilidade a baixas temperaturas.

= Elevada estabilidade dimensional e durabilidade.
= Facilinstalacéo.

= Soldaduraaar quente.

= Reciclavel.
Produto Acabamento Armadura Es;();zs]; e Dlm(emn)sﬁes Rolo ml Palete ml Cadigo
COSMOFIN GGPLUS 1,2mm Cinzaclaro Feltro e malhaem fibrade vidro 1.2 1.65x20 33 495 7044036
COSMOFINGGPLUS 1,5mm Cinzaclaro Feltro e malha em fibra de vidro L5 1.65x15 24.75 372 7044037
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MONARPLANFM

TELA SINTETICA DE PVC-P COM ARMADURA DE
MALHA DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO
DE COBERTURAS

Monarplan FM é uma membrana sintética de
impermeabilizagdo em PVC-P, reforcada com malha de
poliéster e acabamento para exposicdo aos UV e a
intempérie.

APLICACOES

Telas sintéticas

VANTAGENS

= Para sistemas de camada Unica fixados
mecanicamente em coberturas autoprotegidas com
pendente 211% de inclinacao, incluindo areas de
manutencao.

= Em obra nova ou reabilitacéo.

= Paraaimpermeabilizagdo de estruturas enterradas.

= N&o recomendado para aimpermeabilizacdo de
coberturas ajardinadas ou floreiras.

= Solucdo aligeirada.

= Aflexibilidade das telas permite a sua utilizagdo em
diferentes formas de telhado.

= O aspeto liso da superficie satisfaz os requisitos
estéticos dos arquitetos e designers.

= Soldadura das sobreposi¢des com ar quente.

= Resistente ao envelhecimento e a todos o0s agentes
atmosféricos comuns.

= Elevada resisténcia a tracao e alongamento.

= Excelente flexibilidade a baixas temperaturas.
= Durabilidade.

= F4cilinstalagao.

= Reciclavel.
Espessura Dimensoées R R -
Produto Acabamento Armadura (mm) (m) Rolo mJ Palete ml Cadigo
MONARPLAN FM 1,2mm Cinza claro Malha de poliéster 1.2 2.12x20 42.4 636 7045076
MONARPLAN FM 1,5mm Cinza claro Malha de poliéster i 1.65x15 24.75 372 7045014
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Componentes PVC

COMPONENTES PVC

TELA DE PVC-P
SEM REFORCO

TELA SINTETICA DE PVC-P SEM ARMADURA PARA
DETALHES

Telade PVC-P néo reforgcada para a detalhes e o
fabrico de acessorios no local (ndo pré-fabricados).

Produto Acabamento Armadura Espessura (mm)

Dimensoes (m) Rolom Palete m Cadigo

COSMOFINF Cinzaclaro Sem armadura 15

1x20 20 400 7044125

TELA DE PVC-P PARA
PASSADEIRAS TECNICAS

TELA SINTETICA DE PVC-P SEM ARMADURA E COM
RELEVO PARA CAMINHOS TECNICOS

Telade PVC-P com acabamento antiderrapante paraa
realizacdo de passadeiras de acessibilidade técnica
destinadas ao transito em manutencdo de coberturas
com acabamento em tela de PVC-P.

Produto Acabamento Armadura Espessura (mm)

Dimensoes (m) Rolom Palete m Cédigo

MONARPLAN W Antracite Sem armadura 2.5mm*

1.06x15 16 143.1 7044151
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SAIDAS DE AGUA, PASSA-TUBOS
E PARA-GRAVILHAS

ACESSORIOS DE PVC-P PARA COBERTURAS

Componentes PVC

Saidas de agua para coberturas em materiais compativeis para utilizacdo com telas de PVC-P.

_—

Saida cinzenta

Saida branca

Péara-gravilhas Plus

Péara-gravilhas

- X

Passa-tubos PVC

Para-gravilhas conico

Produto Diametro (mm) Un. Caja Cor Cédigo
80 5 Cizento 7043424
90 5 Cizento 7045123
90 5 Branco 84600*
100 5 Cizento 7045128
SAIDAPVC SV 100 5 Branco 84601+
110 5 Cizento 7045124
110 5 Branco 84602*
125 5 Cizento 7045125
160 5 Cizento 7044599
SAIDA LATERAL 100 5 Cizento 7043423 - 84603
PASSA-TUBOS DEPVC 75a125 5 Cizento 7043422 - 84604
PARA-GRAVILHAS PLUS 75-200 5 Preto 7045129
PARA-GRAVILHAS 60-120 150 Preto 7045486 - 84090
PARA-GRAVILHAS CONICO 75-180 25 Preto 84091

*Em stock até finalizar as existencias
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Componentes PVC

ACESSORIOS
DE CANTO

ACESSORIOS DE PVC-P PARA COBERTURAS

Cantos pré-fabricados exteriores e interiores (cantoneira). E cantoneira universal paraimpermeabilizagdo com

placas de PVC-P BMI.

Canto Interno PVC Canto Externo PVC Canto Universal
Produto Medidas Un. Caixa Cor Espessura Codigo
Canto Interno PVC GC 90x90x90 25 Gris 1.5mm. 7044584
Canto Externo PVC GC 80x80x70 25 Gris 1.5mm. 7043425
Canto Universal GC Diametro 188 25 Gris 1.5mm. 7045130*
*Produto sob encomenda

ADESIVOS, ACTIVADOR

DE SOLDADURA E PVCLIQUIDO

ADESIVOS, ACTIVADOR DE SOLDADURA EPVC LIQUIDO

Adesivos de montagem para a aplicacdo provisoria de telas PVC-P da BMI em paramentos. Activador de soldadura
ou detergente para PVC, para eliminar a sujidade e ativar a soldadura nas sobreposigdes sempre que necessario.

PVC liquido para selagem extra dos pontos singulares.

kA *Et

PVC Cleaning Agent PVC Contact Adhesive Monarplan Liquid Sealer
Produto Litros / recipiente Litros / palete Cédigo
PVC CONTACT ADHESIVE 5 L ** 5 400 7045168
PVC CONTACT ADHESIVE 24 L *y** 24 576 70451661
MONARPLAN LIQUID SEALER. GREY 1,25 L ** 1.25 495 7043303
PVC CLEANING AGENT 5 L *** 5 420 7045165* - 7026203

(**) Adesivo de contacto para PVC
(***) PVC liquido cor cinzento. Adequado para Monarplan FM e Cosmofin GG Plus.
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Componentes PVC

PERFIS COLAMINADOS
A PVP CHAPAS E BARRAS

ACESSORIOS DE PVC-P PARA COBERTURAS

Chapas metalicas e perfis metalicos moldados que incorporam uma pelicula de PVC-P BMI. Para a realizagcdo de
acabamentos em pontos singulares de entrega ao paramento, ancoragem perimetral, fixacdo por mudanca de
inclinacdo, etc.

PERFIL PVC PLANO A
50

(/ \) 3

10 10

PERFILPVCPLANO B 10 PERFIL PVC PLANO C
45 45

20

10

PVC CHAPA COLAMINADA

2000

MONARPLAN FIXATION BAR

1000

Unidades en mm

Produto Medidas (m) Metros caixa Metros / Palete Cadigo
PERFILPVC PLANO A 2 28m 1400 7045113 - 84614
PERFILPVC PLANO B 2 26m 1300 7045115 - 84616
PERFIL PVC CORONACION C 2 20m 100 7045116 - 84617
PVC CHAPA COLAMINADA 2x1 2ml 100 ml 7043302

MONARPLAN FIXATION BAR 3 30m 1500 m 7043282
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Membranas drenantes

ChovADREN

A gama ChovADREN é composta por telas de
drenagem nodulares em polietileno de alta densidade
(PEAD). A sua principal funcéo é proteger a
impermeabilizacéo e a drenagem de estruturas
enterradas.

E um sistema de drenagem que permite aremocéo de
aguas que se acumulam em depressdes topogréaficas
no terreno, causando incébmodos quer em zona rurais
quer em zonas

urbanizadas.

A origem da &gua pode ser:

« Por escoamento superficial.

« Porumasubida do nivel do lencol freatico, causada
pelairrigacéo, ou por uma subida do nivel de uma
linha de agua préximo.

« Chuvadiretamente na zona.

ChovADREN garante uma protecéo eficaz superficie a
impermeabilizar e uma correta ventilagdo do muro, do
terreno, das fundacdes, etc...

ChovADREN ChovADREN DD
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Membranas drenantes

ChovADREN

TELA DRENANTE NODULAR
Teladrenante nodular em Polietileno de alto densidade (HDPE).

ChovADREN DD

TELA DRENANTE NODULAR COM GEOTEXTIL

Teladrenante nodular em polietileno de alta densidade (HDPE) com
geotéxtilincorporado que atua como filtro de agua, evitando que a
terra obstrua a drenagem, enquanto os nédulos de polietileno
conduzem e evacuam a dgua. O sistema completo funciona como
drenagem de agua e protecao daimpermeabilizacao de paredes,
fundacdes, etc.

ChovADREN 20 GARDEN

TELA DRENANTE NODULAR ESPECIFICA PARA COBERTURAS
AJARDINADAS

Teladrenante nodular e de retencéo de agua em polietileno de alta
densidade (HDPE) especifica para coberturas ajardinadas. A agua fica
retida nos seus n6dulos e o0 excesso € eliminado através dos cortes
na regido superior. As perfuragdes permitem o fluxo de humidade
vertical entre o substrato e as diferentes camadas da cobertura
ajardinada extensiva

ChovADREN DD GARDEN

TELA DRENANTE NODULAR COM GEOTEXTIL ESPECIFICA PARA
COBERTURAS AJARDINADAS

Tela tipo "S+F+D" para protecao, filtragem e drenagem, em polietileno
de alta densidade (HDPE).

Apresenta nddulos com uma altura aproximada de 7,5 mm, e um
geotéxtil de fibras de polipropileno, aderido termicamente a tela nodular.

*Produto a pedido. Consultar quantidade minima.

Produto Medidas Kg Kg. Palete Cadigo
ChovADREN 2x30 12 720 7044901
ChovADREN DD 2x20 6 240 7044927
ChovADREN 20 GARDEN 2x20 5 200 7045584
ChovADREN DD GARDEN 2x20 6 240 7045586

Rosetas e Pregos ChovADREN FIXAGOES PARA LAMINAS DRENANTES
Fixacbes mecanicas adequadas para aimplementacédo do
ChovADREN.
7045585

200 ud. por Caixa

C€
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Geotéxteis

GEOFIM

GEOTEXTEIS NAO TECIDOS DE FIBRAS DE
POLIESTER OU DE POLIPROPILENO

Geotéxtil composto por fibras sintéticas disponiveis
tanto em polipropileno como em poliéster.

APLICACOES

VANTAGENS

= Os geotéxteis GEOFIM desempenham vérias
funcdes, tanto hidraulicas como mecanicas. Dentro
das funcdes mecanicas fazem a separacéo, o reforco
e a protecao.

= Podem também atuar como separadores quimicos.

= Para utilizacdo em coberturas, tuneis, estradas,
jardins, pontes, lagos, muros de suporte, etc.

E também utilizada como camada de separacéo para
evitar o contato direto entre materiais incompativeis.

= Sao utilizados na construcao de sub-bases para
estradas e caminhos-de-ferro, em barragens, para
evitar possiveis erosdes, ou para desempenhar
funcdes de drenagem em canais, muros de
contencéo, etc.

= Por Ultimo, servem de protecao para as membranas
de impermeabilizacdo e para separar as diferentes
camadas em coberturas planas, etc.

A SEPARACAO: impede o contacto entre duas
superficies de propriedades fisicas diferentes, o que
evita a mistura e a contaminacéo, permitindo
simultaneamente, que os liquidos fluam livremente
através do geotéxtil.

O polipropileno mantém-no estavel face alcalinidade
do cimento e inerte face aos diferentes elementos
quimicos presentes no solo.

AFILTRACAO: permite reter certas particulas
sujeitas a for¢as hidrodinamicas, deixando passar o
fluido. A funcao de filtragem deve assegurar a sua
estabilidade hidraulica.

O REFORCO: as propriedades resistentes dos
nossos geotéxteis, permitem melhoram as suas
propriedades mecanicas, reduzindo o nivel de cargas
sobre o solo, umavez que fazem um trabalho de
homogeneizagdo das cargas sobre uma superficie
extensa.

A PROTECAO: garante que o sistema de
impermeabilizagio nédo se deteriora. O geotéxtil atua
como protecgao das telas de impermeabilizagédo: evita
os danos mecanicos por abraséo ou perfuragao.
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GEOFIM POLIESTER

GEOTEXTIL NAO TECIDO DE FIBRAS DE POLIESTER
Camada filtrante de separagdo. Geotéxtil ndo tecido de poliéster.

Geotéxteis

Produto Dimensdes (m) Rolo mL Ud/ Palete mi Cadigo
GEOFIM 120 2.2x125 275 9 7045618
GEOFIM 150 2.2x100 220 9 7044885
GEOFIM 150 RHB 1x50 50 18
GEOFIM 200 2.2x100 220 9 7044886
GEOFIM 300 2.2x75 165 9 7043213
GEOFIM 500 2.2x60 132 9 e

GEOFIM POLIPROPILENO

GEOTEXTIL NAO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO

Revestimento separador filtrante e protetor. Geotéxteis ndo tecidos de polipropileno, unidos mecanicamente por
agulhagem e posterior termofuséao, obtendo assim uma elevada resisténcia mecanica.

** Consulte o seu representante comercial

Produto Dimensdes (m) Rolo m Ud/ Palete ml Cédigo
GEOFIM PP 90-11 1.83x100 183 - 7045137
GEOFIM PP 125-15 1.83x100 183 - 7044739
GEOFIM PP 200-23 1.83x100 183 = 7044740

FILM DE POLIETILENO

BARREIRA CONTRA VAPOR 200mi

Pelicula de polietileno transparente e de baixa
densidade de 200mi. Dimens®es: 2,50 x 60 m.
Recomenda-se sobreposicdes de 20 a 30 cm quando

aplicado sem bandas adesivas.

APLICACOES

= Recomendada para aplicacdo como barreira
para-vapor em sistema de cobertura plana tipo
convencional. A barreira para-vapor aplica-se solta
sobrepondo 10cm nas juntas, ficando lastrada.

= Podem aplicar-se fitas adesivas de butilo ou fitas
adesivas de dupla face para uma sobreposicdo

minima de 10cm.

= Para manter as prestacdes originais, armazenar
num local seco protegido de climas extremos e

com temperaturas entre 10 e 50°C.

VANTAGENS

= Grande largura, permitindo menor nimero de

sobreposicoes.

= 100% Reciclavél.
= Composto por 95% material reciclado (de origem

pbs-consumo).
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Isolamento Térmico

ChovAFOAM XPS

PAINEL DE ESPUMA RIGIDA DE POLIESTIRENO
EXTRUDIDO

ChovAFOAM séo placas de espuma rigidaem
poliestireno extrudido (XPS), termo-isolante, de carater
termoplastico, e de células fechadas. Devido a sua
natureza e carateristicas técnicas, é a opgao mais
avancgada e recomendada para o isolamento térmico.

APLICACOES

= |solamento de coberturas planas. \

= |solamento coberturas inclinadas.

= |solamento de fachadas (exterior/interior).
= |solamento de pavimentos.

= |solamento de paredes enterradas.

= |solamento de abobadas ou depositos.

VANTAGENS

Elevado conforto térmico. m
Reducdo de emissodes poluentes atmosféricas.

Elevada resisténcia a compressao. —
= Resisténciaa agua.

= N&o contem HCFC.

COBERTURA PLANA TRADICIONAL COBERTURA INCLINADA
PAVIMENTO Cobertura Tradicional Com telhas amortecidas
. - Cobertura Deck Com telhas / ardésia fixadas com pregos
Estacionamiento
TELHADO PLANO INVERTIDO
Néo transitavel
Transitavel / visitante

Ajardinada
Estacionamento

ELEMENTOS VERTICAIS
Pontes térmicas

Sistemas ETICS PAVIMENTOS ELEMENTOS VERTICAIS
Habitac&o abaixo do nivel da terreno Muros enterrados
Sob Pavimentos radiantes Caixa-de-ar Alvenarias
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Isolamento Térmico

ChovAFOAM XPS 300 M

Coberturainvertida. Pavimentos.

Acabamentos

PAINEL DE ESPUMA RIGIDA DE POLIESTIRENO EXTRUDIDO PARA PISOS E COBERTURAS
Isolamento térmico para coberturas invertidas, ensoleiramentos e paredes enterradas. O seu acabamento em meia
madeira evita as pontes térmicas e proporciona um isolamento mais eficaz.

Embalagem Palete
2 m2

Produto Espessura  Dimension (mm) RT(MIK/W) A (W/mk) Embg%gem Codigo Cert.
ChovAFOAM 300 M40 40 1250x 600 1.15 0.034 9 6.75 94,5 7044893* N
ChovAFOAM 300 M50 50 1250 x 600 1.45 0.034 8 6 72 7044931 N
ChovAFOAM 300 M60 60 1250 x 600 1.75 0.034 7 5.25 63 7044894 N
ChovAFOAM 300 M80 80 1250x 600 2.35 0.034 5 3.75 45 7045179 N
ChovAFOAM 300 M100 100 1250 x 600 2.90 0.034 4 3 36 7045177 N
ChovAFOAM 300 M120 120 1250 x 600 3.50 0.034 S 2.25 315 - N

* Produto a pedido. Consultar quantidade minima
** Consulte o seu representante comercial

ChovAFOAM XPS 500 M

Isolamento de pavimentos. Alta resisténcia.

PAINEL DE ESPUMA RIGIDA DE POLIESTIRENO EXTRUDIDO PARA PISOS. ALTA RESISTENCIA

Isolamento térmico para pavimentos industriais e coberturas com circulacéo de veiculos. Com resisténcia de
compresséo de 500 kPa. Indicado para lajes e grandes ensoleiramentos sujeitos a cargas muito pesadas. Por exemplo:
garagens, parques de estacionamento, edificios industriais e trafego rodado pesado.

Produto Espessura Dimension (mm) RT (mIK/W) A (W/mk) Embgfja'gem Embirlggem P?L%te Cadigo Cert.
ChovAFOAM 500 M50 50 1250 x 600 1.45 0.034 8 6 72 N
ChovAFOAM 500 M60 60 1250 x 600 1.75 0.034 7 5.25 63 N
ChovAFOAM 500 M80 80 1250 x 600 2.20 0.036 5 3.75 45 N

** Consulte o seu representante comercial.

ChovAFOAM XPS 300 R

Coberturainclinada com acabamento em telha.
Superficie nervurada.

Acabamentos

PAINEL DE ESPUMA RIGIDA DE POLIESTIRENO EXTRUDIDO PARA COBERTURA INCLINADA (BAIXO TELHA)
Isolamento térmico para coberturas inclinadas.
As ranhuras na face exterior facilitam a aderéncia da argamassa.

Produto Espessura Dimension (mm) RT (mIK/W) A (W/mk) Embgggem Emb?rllggem P?L%te Cadigo Cert.
ChovAFOAM 300 R40 40 1250 x 600 1.15 0.034 9 6.75 94,5 o N
ChovAFOAM 300 R60 60 1250 x 600 175 0.034 7 5.25 63 N
ChovAFOAM 300 R80 80 1250 x 600 2.35 0.034 5 3.75 45 - N

** Consulte o seu representante comercial
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Isolamento Térmico

ChovAFOAM XPS 250 H oS
|Isolamento em caixa de ar. ”’.\./\

Acabados ‘

PAINEL DE ESPUMA RIGIDA DE POLIESTIRENO EXTRUDIDO PARA DIVISORIAS
Isolamento térmico em caixa-de-ar de alvenarias. O seu encaixe macho-fémea facilita ainstalacdo e eliminaas
pontes térmicas.

ud. Embale}gem Palgte

Produto Espessura Dimension (mm) RT (MIK/W) AW/MK)  Embalagem m m Codigo Cert.
ChovAFOAM 250 H40 40 1250 x 600 1.15 0.034 9 6.75 94.50 S N
ChovAFOAM 250 H80 80 1250 x 600 2.35 0.034 5 3.75 45 K N
ChovAFOAM 250 H100 100 1250 x 600 2.90 0.034 3 2.25 27 - N
ChovAFOAM 250 H40 LArGo 40 2600 x 600 1.15 0.034 9 14.04 196.60 7044891 N
ChovAFOAM 250 H50 LArGo 50 2600 x 600 1.45 0.034 8 12.48 149.76 7044892 N
ChovAFOAM 250 H60LArRGO 60 2600 x 600 1.75 0.034 7 10.92 131.04 xx N
ChovAFOAM 250 H80 LarGo 80 2600 x 600 2.35 0.034 5 7.8 93.60 —xx N
ChovAFOAM 250 H100 LArGO 100 2600 x 600 2.90 0.034 4 6.24 74.88 x N

** Consulte o seu representante comercial

COLA POLIESTIRENO

ADESIVO DE CONTACTO

Adesivo de contato a base de borracha SBS e resinas
sintéticas com solvente organico que nao ataca o
polistireno.

APLICACOES

= Adesivo em gel especialmente adequado para
colar placas e rodapés de poliestireno e
isolamento de poliestireno extrudido.

= Trabalhos em zonas altas (tetos, cantos,
caixilhos, etc.).

VANTAGENS

= Asuaconsisténcia de gel confere-lhe excelentes
propriedades para evitar que descole podendo ser
aplicado em qualquer superficie inclinada ou
mesmo em tetos sem pingar ou escorrer.

= Extraordinaria aderénciainicial .

INSTALACAO

= Aplicar com pincel ou espatula dentada nos
materiais a unir, que devem estar secos e limpos de
pé e gordura. Deixar arejar durante 10 a 15 min, até
que a superficie deixe de aderir ao toque e, de Apresentaco Codigo
seguida, efetuar a unidao no prazo maximo de 3 h.

= Aresisténcia méxima é obtida apds 24 h.

Bote 1L 7045547

Bote5L 7045012
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Isolamento Térmico

ChovATERM

ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZACAO

O ChovATERM é um produto formado por isolamento
térmico ChovAFOAM XPS cortado em lamelas aderido
termicamente a telas de betume modificado com
elastobmero POLITABER.

E a solucéo mais eficaz para resolver problemas de
reabilitacdo e conservacdo de coberturas..

APLICACOES

= Sistema aplicado por fixagdo mecanica ou colagem.
Para coberturas novas ou para reabilitacéo.

= Aplicavel em: suportes de betéo / argamassa, placas
de fibrocimento, madeira,etc.

= Parasistemas de protecéo leves.

VANTAGENS

= Aplicacdo mais facil.

= Aplicacdo mais rapida e econémica.

= Maior seguranca da aplicacéo.

= Facilmente adaptavel ao suporte.

" Impermeabilizacdo concluida no final da aplicacéo
= Maior durabilidade da cobertura.

Produto Cor Reforco Peso (Kg/ml) m/Rolo RT (mIK/W) Tipo Espessura Cadigo
ChovATERM XPS 40 POL PY 30 - FP 3 6x1 1.15 XPS 40 7044959
ChovATERM XPS 50 POL PY 30 = FP 3 5x1 1.45 XPS 50 7044996
ChovATERM XPS 60 POL PY 30 = FP 3 4x1 1.75 XPS 60 o
ChovATERM XPS 40 COMBI 50/G Cinza FP REFOR 5) 6x1 1.15 XPS 40 7045614
ChovATERM XPS 50 COMBI 50/G Cinza FP REFOR 5) 5x1 1.45 XPS 50 ok

** Consulte o seu representante comercial.
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Isolamento Térmico

INVERLOSA

ARGAMASSA DE ISOLAMENTO TERMICO

Lajeta térmica com isolamento em poliestireno
extrudido (40-80 mm) com argamassa de cimento (35
mm) e acabamento mineral inerte poroso (2-4 mm) para
protecdo e drenagem. Os seus lados rectos e bordos
biselados facilitam a rapida evacuacédo da agua apés a
chuva.

APLICACOES

= Pavimento em coberturas planas transitaveis.
= Reabilitagdo dos coberturas.
= Protecdo da membrana de impermeabilizacéo.

= Construcédo de corredores técnicos em coberturas de
seixo rolado que permitem um facil acesso as
instalag6es, proporcionando um espaco Util para
realizar uma possivel manutengdo com a seguranga e
conforto necessarios.

= Construcéo de base e colocacgdo de pontos de apoio
para equipamentos e instalacdes, dando continuidade
ao pavimento.

= Suporte maquinas de amortecimento, isolamento e
drenagem da base.

= Concebido para serinstalado em coberturas planas,
onde temos uma inclinagéo de 0, com retencéo de
aguas pluviais.

VANTAGENS

= Aligeirar o peso da cobertura em comparacdo com
outros tipos de protecdes pesadas.

= Elevadaresisténciaa compressao, permite o transito
de pessoas.

= Acrescentaisolamento térmico e pavimentacédo
pedonal a cobertura.

= Grande capacidade de filtragem, permite a
instalacéo e o transito em condi¢des climatéricas
adversas.

= Permite a colocacao de base de apoio e suportes
para a colocacéo de equipamentos e instalagdes.

= Protege aimpermeabilizag&o.

Espessura Espessura Poliest. Azulejos

Produto Dimensdes (cm) da Argamassa Extruido (mm) RT (mIxK/W) Palete m( Palete Cédigo
60x40 35 40 1.15 60 14.40 ex
60x40 35 50 1.45 60 14.40 ok

INVERLOSA CINZA
60x40 35 60 1.75 60 14.40 xx
60x40 35 80 2.35 60 14.40 xx

** Consulte o seu representante comercial.
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Isolamento Acustico

VISCOLAM

FOLHA VISCOELASTICA DE ALTA DENSIDADE PARA

PAREDES E TETOS

Telaviscoelastica de alta densidade, armada, aditivada
de base de betuminosa aditivada com polimeros.

Desenvolvida para melhorar o isolamento do ruido
aéreo, umavez que aumenta a massa total de um
sistema sem ter aumento significativo na espessura.

APLICACOES

= Solucdes de espessura reduzida em obras de

reabilitacao.

= Concepcao de varios dispositivos acusticos, tais
como tetos acusticos, forros de parede acusticos,
divisdrias acusticas, portas, barreiras acusticas entre

pisos, etc.

VANTAGENS

Alta densidade (1.600 kg/m)
Baixo modulo de elasticidade.
Espessura minima.

Excelente barreira contra a transmisséo de ruido.

1. Célculo tedrico.

2.Ensaio LABEIN B130 IN CT-109-1. Ver ficha de sistema D03
* Tolerancia de espessura e peso médio: 10%.

Produto dBA Pﬁ%%gio Espessura (mm) Dimensdes (m) mi Palete Codigo
ViscoLAM 35 610 31 2 10x1 300 7044947
ViscoLAM 65 65.60 6.5 4 5,5x1 165 7044888
ViscoLAM Autoadesiva Chapa 65.60 6.5 4 1,2x1 168 7045648
ViscoLAM Autoadhesiva Rolo 65.600 10 4 5,5x1 165 7044917
ViscoLAM 100 Rolo 670 10 6 4,8x1 120 7044969
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Isolamento Acustico

ChovACUSTIC65LR 70/4

COMPOSTO MULTICAMADA FORMADO POR LA
MINERAL E UMA FOLHA VISCOELASTICA PARA
TELHADOS E REVESTIMENTOS

Painel multicamada constituido por uma|a mineral com
40 mm de espessura, aderida termicamente a umatela
viscoelastica de alta densidade com 4 mm.

APLICACOES

= Tratamento acUstico em tectos de
estabelecimentos comerciais como bares,
restaurantes, discotecas...

= |solamento acustico de sistemas de construcéo
modular (divisérias, divisorias amoviveis...).

= SolucBes de espessura reduzida em obras de
reabilitacdo.

VANTAGENS

= Formato adaptado aos sistemas modulares.
= |solamento térmico e acustico.

1. Sistema de revestimento de paredes em placas de gesso cartonado. N.° de referéncia do ensaio: E20.
2.Ensaio do teto LABEIN B-0082-IN-CT-10911. Ver ficha de sistema TO1.

Produto DnTA - dBA RA - dBA Pii%ynf?io RT (mIxK/W)  Espessura(mm) Dimen. (m) m( Palete Cédigo

ChovACUSTIC 541 73.91 9.3 1.17 44 1x0.60 4 7045529
65LR 70/4
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ChovACUSTIC PLUS FIELTEX

COMPOSTO MULTICAMADA FORMADO POR DOIS FELTROS TEXTIL E UMA FOLHA VISCOELASTICA PARA
PISOS, PAREDES E TELHADOS

Composto multicamadas formado por duas camadas simétricas em densidade e espessura de feltro téxtil, aderidas
termicamente a uma tela viscoelastica de alta densidade de 4 mm.

APLICACOES

Certificado para CTE

CTE

e

= Divisérias alvenaria dupla em tijolo, obtendo um elevado
isolamento acustico com divisorias leves e finas.

= Revestimentos de alto desempenho em estabelecimentos
comerciais, reforgo de divisorias em residéncias e salas de
maquinas ou instalacdes.

= Excelente como tela anti-impacto.

VANTAGENS

= Material muito versatil, excelente para reduzir a transmissao de ruido.
= Elevada densidade (tela viscoelastica).

= Elevada porosidade e elasticidade (feltro téxtil).

= Isolamento térmico e acustico.

= Reforco contraruido aéreo e de impacto ao ser colocado no pavimento (melhora o impacto em 30 dB).

1.Ensaio de parede de alvenaria dupla. ACUSTEL 17.0062.CA.0007 - 2.Ensaio de referéncia: E20.A.002

o Peso Med ) . ] -
Produto ‘SOla(mDe;]nTt; ﬁéx“;’t'co RA - dBA e(?((;/me:)m RT (mOxK/W)  Espessura (mm)  Dimen. (m) m{ Palete Cadigo

ChovACUSTIC

PLUS FIELTEX 580 600 8.4 1.06 30 5.5X1 49.5 7044961

ChovACUSTIC FIELTEX

COMPOSTO MULTICAMADA FORMADO POR UM FELTRO TEXTIL E UMA FOLHA VISCOELASTICA PARA PISOS,
PAREDES E TELHADOS

Compaosito multicamada constituido por um feltro textil de 16 mm ligado termicamente a uma tela viscoelastica
de alta densidade.

APLICACOES

= |solamento acustico de tubos de queda. Tratamento
acustico de estabelecimentos comerciais como
bares, restaurantes, discotecas...

= Reforgo do isolamento acustico de materiais de
construcéo tradicionais como paredes de tijolo
simples.

= Reforgo contra o ruido aéreo e de impacto, quando
colocado no paviemento, (melhoria ao impacto de
28 dB e melhoriaao som aéreo de 10 dB).

VANTAGENS
L s ~ . L. 1. Ensaio de tubos de descarga. ACUSTICA ARQUITECTONICA 170305L15-A.
= Facilinstalacdo com fixacdo mecanica (ChovAFIX) Ver ficha de sistema 101
em divisorias e tetos. 2. Célculo teérico em revestimentos de parede.
- . . Ver ficha técnica do sistema D04
= Facilinstalacdo em tubos de queda com bracadeiras. 3. LABEIN B130- IN-CM-305E.
Produto lSOlaTSRT%QX;]StiCO ALw (dB) Pe(f(%/Mrﬁgio RT (mIxK/W) Espessura(mm)  Dimen. (m) mi Palete Cddigo
ChovACUSTIC 35 FIELTEX* 541 28 4.4 0.5 18 5.5x1 66 7044919
ChovACUSTIC 65 FIELTEX 570 28 7.4 05 20 5.5x1 66 7044918

*Melhoria global do nivel de ruido nas condutas de descarga (dBA)=12.71
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TRIACUSTIC 35

COMPOSTO MULTICAMADA FORMADO POR UMA
FOLHA DE POLIETILENO EUMA TELA
VISCOELASTICA PARA PISOS

Composto multicamada constituido por uma tela de \
polietileno aderida termicamente a uma tela viscoelastica '
de 2 mm de espessura e elevada densidade.

APLICACOES

= |solamento acustico ao ruido aéreo e de impacto em
lajes de pavimento.

= Pode ser colocado um parquet diretamente sobre
este material.

VANTAGENS

Material muito versatil, excelente para reduzir a transmissao
do ruido aéreo numa ampla gama de frequéncias, gracas a:

Elevada densidade (tela viscoelastica).

= Elevada elasticidade da tela de polietileno. 1.Ensaios LABEIN B0082- IN-CT-55 Il e BO082- IN-CT-39 Il
. . . Ver ficha de sistema S06
= Isolamento ao ruido aéreo e |mpacto. 2.De acordo com o ensaio E20..009 SOB MORMORE 26 dB de melhoria
= Espessura reduzida. De acordo com o ensaio E20.1.011 SOB PARQUE 28 dB de melhoria
Peso Medio . R -
Produto dBA ALw (dB) (Kg/m) Espessura (mm) Dimen. (m) miPalete Cadigo
TRIACUSTIC 35 61.81 26/281 3.6 7 8X1 128 7044974

ELASTOBAND BAJANTES 420

COMPOSTO MULTICAMADA AUTOADESIVO PARA
TODOS OS TIPOS DE CONDUCOES

Composto bicamada auto-adesiva constituido por uma
poliolefina de elevada resisténcia aderida termicamente
auma tela viscoelastica de alta densidade.

APLICACOES

= Isolamento acustico de todos os tipos de condutas
de ar ou de 4gua.

VANTAGENS

= Espessura muito reduzida (4 mm).

= Totalmente autoadesivo. Instalacdo sem
bracadeiras.

= Formato de 42 cmindicado para tubos de até 125
mm de didmetro, reduzindo o tempo e o custo de
instalagdo e minimizando as juntas.

= O material utilizado ndo é suscetivel ao Largura Longo Reducgo Rolos Cédigo
aparecimento de fungos. (mm) (m) (aBA Palete

1. Teste realizado pela Universitat Politécnica de Valencia, em Espanha.

420 10 8.60 40 70449
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Isolamento Acustico

ChovANAPA

PAINEL DE FIBRA DE POLIESTER PARA ISOLAMENTO
ACUSTICO EM SISTEMAS DE REVESTIMENTO DE
PAREDES

Isolamento em fibra de poliéster que, gracas a sua
estructura porosa, apresenta um elevado coeficiente de
absorgdo acustica e uma baixa condutividade térmica.

APLICACOES

= Preenchimento de cAmaras de ar em divisorias e tectos
falsos, para reforco do isolamento térmico e acustico.

= Condicionamento acustico de compartimentos
guando instalado atras de placas de gesso cartonado
perfuradas.

= |solamento térmico quando aplicado em revestimento
da fase interior das alvenarias de fachada.

VANTAGENS

= Bom desempenho face ao fogo (Bs2d0).

= Materialin6cuo, agradavel ao toque, ndo toxico,
reciclavel e que nao liberta fibras.

= Alternativa as las minerais.
= Facilinstalacéo.

Espessura Dimensoes amedio m( Pacote Pacote m( Palete Codigo

Produto (mm) (m) Palete

ChovANAPA PANEL 4CM 600 40 1.35x0.6 0.5 17.82 6 106.92 57999

* Coef. Absorgédo: amédio =0.5

COLAISOLAMENTO

ADESIVO DE CONTATO PARA ISOLAMENTOS PARA
CHOVAPREN E FIELTEX m B

ChowasTaR® COLA
Faadls, Ly PP RO o~

Adesivo de contacto de cloropreno de base solvente
com secagem rapida e tempo de abertura curto.

L

APLICACOES

= Colagem no suporte para a instalacdo de materiais
multicamadas e outros materiais isolantes fibrosos
(ChovACUSTIC, ChovAPREN).

INSTALACAO

= O suporte e o material ainstalar devem estar limpos
€ Secos.

= Aplicar o adesivo de contato na superficie com um

rolo de pélo curto ou pincel.
= Deixar secar por 5 a 10 minutos. Produto Apresentagao Cédigo

= Colocar o material na superficie colada, ChovASTAR Cola 20 L. Lata20L.

pressionando para facilitar a adesé&o. ChovASTAR Cola5 L. Lata5L. 2045548
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Isolamento Acustico

ChovAPREN

PAINEL SEMIRIGIDO DE ESPUMA AGLOMERADA DE
POLIURETANO PARA ISOLAMENTO ACUSTICO E
TERMICO EM REVESTIMENTOS, TELHADOS E PISOS
Painéis rigidos e semi-rigidos em aglomerado de
espuma de poliuretano espuma de poliuretano.

APLICACOES

= |solamento de ruido aéreo em sistemas de placas de
gesso laminado (ChovAPREN 80).

= |solamento acustico de ruido de impacto
(ChovAPREN 110 e 160) em locais que exijam altos
valores de atenua¢ao, como salas de maquinas e
espagos comerciais com equipamentos de
amplificagdo sonora.

= |solamento térmico em lajes.

VANTAGENS

= Elevada absorgdo acustica.

= Elevada elasticidade.

= |nstalagéo direta com adesivo de contacto.
= Facilinstalagéo.

Coef. de absorcao

Produto Espessura (mm) Dimensdes (m) RT (M’ K/W) (amedio) mi Palete Caodigo
ChovAPREN 80/3 30 2X1 0.79 0.74 80 7045476
ChovAPREN 80/4 40 2X1 1.05 0.80 60 7045574
ChovAPREN 80/4 40 1x1 1.05 0.80 30 7045574
ChovAPREN 80/8 80 2X1 2.10 0.90 30 7045576
ChovAPREN 110/2 20 2X1 0.51 0.40 120 7045575
ChovAPREN 110/3 30 2X1 0.77 0.70 80 7045067
ChovAPREN 160/2 20 2X1 0.50 0.41 120 7045619

Com tratamento AUTO-EXTINGUIVEL
P i 5 2 Coef. de Absorgéo - -
roduto Espessura (mm) Dimensdes (m) RT (m*K/W) (@ medio) mi Palete Codigo
ChovAPREN IGNIFUGO 80/3 30 2X1 0.79 0.74 80 7045569*
ChovAPREN IGNIFUGO 80/4 40 2X1 1.05 0.80 60 7045570
ChovAPREN IGNIFUGO 110/2 20 1x1 0.51 0.43 120 7045060*
ChovAPREN IGNIFUGO 160/2 20 2X1 051 0.41 120 7045571*

*Produto a pedido. Consultar quantidade minima.
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Isolamento Acustico

ChovAIMPACT

TELA DE POLIETILENO DE ALTA QUALIDADE PARA
PISOS

Tela acustica anti-impacto em polietileno de alta
qualidade fabricada por processo de extrusao direta e
expansao fisica, com células fechadas e estanques que
lhe conferem a consisténcia adequada.

APLICACOES

Isolamento acustico ao ruido de impacto em edificios
(habitagdes, hotéis, escolas, escritdrios, etc.), para
aplicacbes em pavimentos sob a betonilha.

Certificado para CTE
VANTAGENS
= Reduz os ruidos de de impactos de queda de CTE
objetos ou passos entre pisos. e
Produto Espessurar(mm) ALw (dB) Dimensdes (m) miRolo Cadigo
3 160 150x1.5 225 7044993
ChovAIMPACT 5 230 100x1.5 150 7045120
10 241 42x1.2 50 7044889

1.Teste APPLUS 3.008.796 (ChovAIMPACT 3)
2.N.°de referéncia do ensaio: 20.1.001 (ChovAIMPACT 5)
3.N.°de referéncia do teste: 20.1.002 (ChovAIMPACT 10)

ChovAIMPACTRT

TELA DE POLIETILENO RETICULADO DE ALTA
QUALIDADE PARA PISOS

Tela anti-impacto flexivel, em polietileno reticulado de
alta qualidade de células fechadas. Possui uma elevada
elasticidade e resisténcia a compressao.

APLICACOES

= |solamento acustico ao ruido de impacto em
edificios (habitacGes, hotéis, escolas, escritorios,
etc.).

= |solamento acustico ao ruido de impacto em
aplicagdes que exigem elevadas prestacoes de
resistencia mecanica (bancadas flutuantes para
maquinaria, parques de estacionamento, etc.).

= Especialmente desenvolvido para aplicagbes sob a
betonilha.

ChovAIMPACT 3: ALw= 16dB (sob betonilha ou pavimento flutuante)
ChovAIMPACT 5: ALw=23dB (sob betonilha de argamassa)
ChovAIMPACT 10: ALw= 24dB (sob betonilha de argamassa)

Certificado para CTE

CTE

Ot

1. N° Referencia ensayo: 20..006
2. N° Referencia ensayo: 20.1.007

Produto Espessurar(mm) ALw (dB) Dimensdes (m) mRolo Codigo
ChovAIMPACT 5RT 5 210 75x1.5 112.5 7045059
ChovAIMPACT 10RT 10 241 50x1.5 75 7044890
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ChovAIMPACT PLUS

TELA DE POLIETILENO DE ALTA QUALIDADE DE
TRIPLA CAMADA PARA PISOS

Tela de polietileno de alta qualidade, de tripla camada,
fabricada por extrusdo direta e expanséao fisica, com
células fechadas e estanques que Ihe conferem a
consistencia adequada. A sua estrutura multicamada
permite uma maior reducao do ruido de impacto.

APLICACOES

= |solamento acustico contra o ruido de impacto em
edificios (habitagdes, hotéis, escolas, escritorios...).
VANTAGENS

= Evita os ruidos de passos e de queda de objectos
gue sao transmitidos entre os diferentes pisos.

Certificado para CTE

Produto Espessurar(mm) ALw (dB)

Dimensdes (m)

mlRolo Cédigo

ChovAIMPACT PLUS 9 240

45X1.5

67.5 S35

** Consulte o seu representante comercial

63



Isolamento Acustico

ChovAIMPACT HOME

Telas de polietileno paraisolamento acustico a ruido de impacto para obras de pequenas dimensdes.
ChovAIMPACT é uma tela de polietileno expandido néo reticulado de celulas de alta qualidade, obtida mediante
processo de extrusdo direta. A gama HOME, é fornecida em formatos mais pequenos, reduzindo também o

peso, para permitir um manuseamento e instalacao mais facil.

ChovAIMPACT HOME

TELA DE POLIETILENO PARA PISOS
De espessura reduzida, € a tela mais econdmica para o

isolamento acustico ao ruido de impacto. Recomendado

para aplica¢es por baixo de uma betonilha ou de um
pavimento laminado.

ChovAIMPACT PARQUET

TELA DE POLIETILENO ACABADA EM FILME DE
POLIETILENO PARA PISOS

Tela em polietileno de alta qualidade com acabamento
em pelicula de polietileno. Recomendado para
pavimentos de parquet. O acabamento em pelicula de
polietileno proporciona uma maior resisténcia ao rasgo
e facilita o deslizamento aquando da colocacdo das
réguas do pavimento.

ChovAIMPACT TERM

TELA DE POLIETILENO ACABADA EM FILME DE
POLIESTER METALIZADO PARA PISOS

Tela em polietileno de alta qualidade com acabamento
em pelicula de poliéster metalizado. Recomendado para
de parquet ou pavimento radiante quando € necessario
um certo nivel de isolamento térmico.

INSTALACAO

= O suporte deve estar limpo e semirregularidades.
Se 0 material estiver perfurado, a sua eficacia
acustica sera reduzida. Colocar ChovAIMPACT
BANDA em todos os pilares, em todo o perimetro do
pavimento aisolar, e a volta de qualquer outro
elemento suscetivel de criar uma ponte acustica.

= Desenrolar o ChovAIMPACT sobre o suporte e
instalar sobre o parquet ou o soalho de madeira

Produto Espessura (mm) ALw (dB) Dimensdes (m) miRolo Metros Bolsa Cédigo
ChovAIMPACT 3 HOME 3 16 1.2x10 24 144 7045531
ChovAIMPACT PARQUET 25 17 1.2x10 24 192 7045533*
ChovAIMPACT 3 TERM 3 17 1.2x10 24 96 7045532
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ChovAIMPACT BANDA

FAIXA DE POLIETLIENO EXPANDIDO

Banda de polietileno expandido indispensével para a
instalacdo de pavimentos flutuantes com qualquer
produto da gama ChovAIMPACT.

APLICACOES

Separacdo entre a betonilha e os pilares e paredes
como complemento na construcéo de pavimentos
flutuantes para evitar pontes acusticas.

VANTAGENS

= Evitar pontes acUsticas entre o pavimento e as
paredes, pilares ou passagens de instalacdes.

= Reduz otempo de instalacao.

Isolamento Acustico

Produto Espessura (mm)

Dimensdes (m) mlRolo Cadigo

ChovAIMPACT BANDA 5

20cmx100m 100 7045006

BANDA
PERIMETRALRT

FAIXA AUTOADESIVA DE POLIETILENO
RETICULADO

Fita auto-adesiva fabricada em polietileno reticulado
de células fechadas de alta qualidade. Tem uma
elevada elasticidade e resisténcia a compressao.

= Separacdo entre a betonilha e os pilares, paredes
em todo o perimetro da area a tratar, e outros
elementos salientes no pavimento. Como
complemento de pavimentos flutuantes para evitar
pontes acusticas.

Referéncia: 7045534

Espessura::3mm

Largura: 15cm

m/Rolo: 25

Temperatura de funcionamento: -80 °C/ +80 °C

BANDA )
DE SOBREPOSICAO RT

FAIXA AUTOADESIVA DE POLIETILENO PARA
SELAGEM

Fita de selagem auto-adesiva feita de polietileno
reticulado de células fechadas de alta qualidade. Tem
uma elevada elasticidade e resisténcia a compressao.

= SobreposicBes: Selagem em sistemas de pavimento
flutuante com produtos ChovAIMPACT.

Referéncia: 7045140

Espessura::3mm

Largura:5cm

m/Rolo: 25

Temperatura de funcionamento: -80 °C/ +80 °C
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Isolamento Acustico

ChovACUSTIC
DECO MARINA

PLACAS ABSORVENTES DE RUIDO

Absorvente acustico de geometria ondulada, auto
extinguivel, concebido para controlaroeco e a
reverberacdo em salas de ensaio (guitarra, baixo,
bateria).

Disponivel
AUTO-ADESIVO

Produto Coefi%icilerr}t]ggi%s)orgéo Dimenséo (cm) Pacote de Placas Embalagem ml Codigo
ChovACUSTIC DECO MARINA 0.54 50x50x30 10 25 7045560
ChovACUSTIC DECO MARINA ADESIVO 0.54 50x50x30 10 25 7045563*

*Produto a pedido. Consultar quantidade minima.

ChovACUSTIC
DECO PIRAMIDE

PLACAS ABSORVENTES DE RUIDO

Absorvente aclstico em forma de piramide,
autoextinguivel especialmente concebido para a
reducdo do ruido reverberante em salas de maquinas.

Disponivel
AUTO-ADESIVO

Produto Coefi%ge mee(/j-\igs)orgéo Dimenséo (cm) Pacote de Placas Embalagem m( Cadigo
ChovACUSTIC DECO PIRAMIDE 0.61 45x45x43 8 1.62 7045561
ChovACUSTIC DECO PIRAMIDE ADESIVO 0.61 45x45x43 8 1.62 7045564
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Isolamento Acustico

ChovACUSTIC
DECO SIERRA

PLACAS ABSORVENTES DE RUIDO

Absorvente acustico auto-extinguivel com geometria
triangular, especialmente concebido para controlar o
eco e areverberagdo em espacos de Home Cinema.

Disponivel
AUTO-ADESIVO

Produto Coeﬂ((::-f ”mt§$25)0r9a° Dimensé&o (cm) Pacote de Placas Embalagem ml Codigo

ChovACUSTIC DECO SIERRA ADESIVO 0.60 45x45x43 8 1.62 7045565

ChovACUSTIC
DECO SOLID

PLACAS ABSORVENTES DE RUIDO

Absorvente acustico de geometria plana,
autoextinguivel, especialmente concebido para
controlar o eco e areverberagdo em estudios de
gravacao, radio e televisao.

Disponivel
AUTO-ADESIVO

Produto Coeficiente Absorgéo

(a medio) Dimensdo (cm) Pacote de Placas Embalagem m( Codigo
ChovACUSTIC DECO SOLID 0.68 50x50x40 6 15 7045095
ChovACUSTIC DECO SOLID ADESIVO 0.68 50x50x40 6 1.5 7045566
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Isolamento Acustico

ChovACUSTIC
DECOTEC PIRAMIDE

PLACAS ABSORVENTES DE RUIDO DE ESPUMA DE
MELAMINA

Absorvente acustico de geometria plana, autoextinguivel,
especialmente concebido para controlar o eco e a
reverberacdo em estldios de gravacédo, radio e televisao.

APLICACOES Cs2d0 IGNIFUGO

Restaurantes, escritorios, locais publicos e outros
recintos ruidosos.

VANTAGENS

= Garante um excelente conforto acustico,
eliminando o eco e 0 excesso de reverberacéo.

= Recomendado para o acondicionamento acustico.

= Comportamento face ao fogo é adequado para
locais publicos.

= Uma quantidade suficiente do produto, é o
equivalente a 50% da area do local a tratar.

1 Ensaio realizado pela Universidade Politécnica de Valéncia

ficiente Al a ) . -
Produto Coe |%|Gerrwngdit())s)orga0 Dimenséo (cm) Pacote de Placas Embalagem m Cadigo

ChovACUSTIC DECOTEC PIRAMIDE 0.670 45x45x43 8 1.62 7045567
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