
 

 
TRATAMENTO DE DIVISÓRIA 

A solução proposta é composta por: 

Parede divisória múltipla autoportante, constituída por duas estruturas de parede divisória em 
perfis de chapa de aço galvanizado com 48mm de largura, composta por montantes 
(elementos verticais separados a cada 600 mm) e canais (elementos horizontais), afastadas 20 
mm entre elas, banda para isolamento acústico estrutural auto-adesiva Elastoband 50, 
aplicada na estrutura em todo o perímetro da divisória, painéis de lã de rocha com densidade 
mínima de 50 Kg/m³ e 40 mm de espessura inseridos entre os montantes, e fechada, em cada 
lado, por duas placas de gesso cartonado STD de 13 mm, aparafusadas à estrutura, e uma tela 
viscoelástica de alta densidade autoadesiva ViscoLAM Autoadesiva de 4 mm (6,5 Kg/m²) 
aplicada entre as placas. Esta solução tem uma espessura total de 176 mm, uma massa de 52 
Kg/m2, e oferece um isolamento acústico ao ruído aéreo (RW) de 67 dB e um isolamento 
térmico (RT) de 2,25 m2·K/W e está certificada com uma classificação de Resistência ao Fogo 
EI(90)*. Para consultar outras configurações de divisórias com classificação EI 90, contacte o 
Dept. Técnico da BMI através de expert.pt@bmigroup.com. 

 

(*) Classificação de resistência ao fogo segundo a norma UNE-EN 13501-2:2023, baseada em ensaios segundo a norma UNE-EN 1364-1:2019 

 

ESQUEMA 

 
 
DESCRIÇÃO DOS ELEMENTOS 

1.​Placa de gesso cartonado padrão de 12,5 mm (tipo A EN-520). 

2.​ViscoLAM AUTOADHESIVA (4 mm) (Membrana de isolamento de ruído aéreo). 

3.​Placa de gesso cartonado padrão de 12,5 mm (tipo A EN-520). 

4.​Lã de rocha de 50 kg/m³ de densidade e 40 mm de espessura (Absorvente acústico). 

5.​Banda de isolamento estrutural ELASTOBAND 50 (4 mm) 

 

mailto:expert.pt@bmigroup.com


 

 
RECOMENDAÇÕES DE EXECUÇÃO 

 

1.​ Montar a estrutura metálica dupla da divisória seguindo as instruções de montagem dos 
sistemas de gesso cartonado. A modulação será de 600 mm entre montantes e deverá ser 
colocada uma banda de isolamento estrutural autoadesiva ELASTOBAND 50 sob todos os 
canais. As duas estruturas devem estar separadas, no mínimo, por 1 cm 

2.​ Inserir a lã de rocha. 

3.​ Aparafusar a primeira camada de placas de gesso cartonado de 12,5 mm à estrutura metálica, 
seguindo as instruções de montagem dos sistemas de gesso cartonado 

4.​ Aderir a membrana ViscoLAM AUTOADHESIVA, retirando previamente o plástico protetor. As 
diferentes secções da membrana devem ser colocadas topo a topo (sem sobreposição). 

5.​ Aparafusar a segunda camada de placas de gesso cartonado de 12,5 mm, desencontrando as 
juntas (contrapondo) em relação à primeira placa colocada. Proceder ao barramento das juntas 
entre elas seguindo as instruções de montagem dos sistemas de gesso cartonado. 

 
 

 
NOTAS IMPORTANTES 

 
Para evitar uma diminuição do isolamento acústico da solução construtiva devido a uma 
execução incorreta da passagem de instalações (tubagens/cabos), recomenda-se respeitar o 
seguinte: 

- Evitar a coincidência da posição das caixas de aparelhagem em ambas as faces da divisória. 
Devem ser separadas por, pelo menos, 20 cm. 
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